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VA‘ Technische Baubestimmungen, die bei der Erfiillung
™\ der Grundanforderungen an Bauwerke zu beachten sind

A4 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung
A 4.1 Allgemeines

Gemal § 3 BauO Bin sind bauliche Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu &ndern und instand zu
halten, dass die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die nattrli-
chen Lebensgrundlagen, nicht gefahrdet werden.

Die Anforderungen an die Nutzungssicherheit und die Barrierefreiheit sind insbesondere geman §§ 16
und 50 BauO BIn umgesetzt, wenn bauliche Anlagen im Ganzen und in ihren Teilen entsprechend den
technischen Regeln beziiglich der Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung gemaf Abschnitt
A 4.2 entworfen und ausgefiihrt werden.

A 4.2 Technische Anforderungen hinsichtlich Planung, Bemessung und Ausfiihrung an be-
stimmte bauliche Anlagen und ihre Teile gem. § 86a Abs. 2 BauO BIn

Anforderungen an Planung, Weitere MalRga-
Lfd. Nr. Bemessung und Ausfihrung |Technische Regeln/Ausgabe ben gem. § 86a
gem. § 86a Abs. 2 BauO Bin Abs. 2 BauO Bin
1 2 3 4
A4.21 Gebaudetreppen DIN 18065:2020-08 Anlage A 4.2/1
A 4.2.2 Barrierefreies Bauen
A4.2.2.1 Offentlich zugangliche DIN 18040-1:2010-10" Anlage A 4.2/2
Gebaude
A 4222 |Beherbergungsraume Anlage A 4.2/4
A4.22.3 |Wohnungen? Anlage A 4.2/3
1 Fir bauordnungsrechtliche Anforderungen in dieser Technischen Baubestimmung ist eine Abweichung

nach § 86a Abs. 1 Satz 4 BauO BIn (,andere technische Lésung“) ausgeschlossen. Eine Abweichung von bauord-
nungsrechtlichen Anforderungen kommt nur nach § 67 in Verbindung mit § 50 Abs. 6 BauO BIn in Betracht, eine
Erleichterung von bauordnungsrechtlichen Anforderungen bei Sonderbauten kommt nur nach § 51 Satz 2 in Ver-
bindung mit Satz 4 in Betracht. § 16a Abs. 2 und § 17 Abs. 1 BauO BIn bleiben unbertihrt.

2 Fur Anforderungen an barrierefreie Wohnungen siehe Verordnung tber bauliche Anforderungen an barri-
erefreies Wohnen (Barrierefreies Wohnen Verordnung Berlin) vom 29. Januar 2019.
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Anlage A 4.2/1
Zu DIN 18065

1 Von der Einfihrung ausgenommen ist die Anwendung auf Treppen in Wohngebauden der Gebau-
deklassen 1 und 2 und in Wohnungen.

2 Bauaufsichtliche Anforderungen an den Einbau von Treppenliften in Treppenrdumen notwendiger
Treppen in bestehenden Gebauden:

Durch den nachtraglichen Einbau eines Treppenlifts im Treppenraum darf die Funktion der notwendigen
Treppe als Teil des ersten Rettungswegs und die Verkehrssicherheit der Treppe grundsatzlich nicht
beeintrachtigt werden. Der nachtragliche Einbau eines Treppenlifts ist zulassig, wenn folgende Kriterien
erfillt sind:

2.1Die Treppe erschlie3t nur Wohnungen und/oder vergleichbare Nutzungen.

2.2Die Mindestlaufbreite der Treppe von 100 cm darf durch die Fiihrungskonstruktion nicht wesentlich
unterschritten werden; eine untere Einschrankung des Lichtraumprofils (s. Bild A.8) von hdchstens
20 cm Breite und hochstens 50 cm Hohe ist hinnehmbar, wenn die Treppenlauflinie (s. Ziffer 3.6) oder
der Gehbereich (s. Ziffer 8) nicht verandert wird. Ein Handlauf muss zweckentsprechend genutzt wer-
den konnen.

2.3Wird ein Treppenlift Gber mehrere Geschosse gefuhrt, muss mindestens in jedem Geschoss eine
ausreichend groflie Warteflache vorhanden sein, um das Abwarten einer begegnenden Person bei Be-
trieb des Treppenlifts zu ermdglichen. Das ist nicht erforderlich, wenn neben dem benutzten Lift eine
Restlaufbreite der Treppe von 60 cm gesichert ist.

2.4Der nicht benutzte Lift muss sich in einer Parkposition befinden, die den Treppenlauf nicht ein-
schrankt. Im Stérfall muss sich der Treppenlift auch von Hand ohne gré3eren Aufwand in die Parkposi-
tion fahren lassen.

2.5Wahrend der Leerfahrten in die bzw. aus der Parkposition muss der Sitz des Treppenlifts hochge-
klappt sein. Neben dem hochgeklappten Sitz muss eine Restlaufbreite der Treppe von 60 cm verblei-
ben.

2.6Gegen die missbrauchliche Nutzung muss der Treppenlift gesichert sein.

2.7Der Treppenlift muss aus nichtbrennbaren Materialien bestehen, soweit das technisch méglich ist.

3 Bei einer notwendigen Treppe in einem bestehenden Gebaude darf durch den Einbau eines zweiten
Handlaufs die nutzbare Mindestlaufbreite um héchstens 10 cm unterschritten werden. Diese Ausnah-
meregelung bezieht sich nur auf Treppen mit einer Mindestlaufbreite von 100 cm nach den Festlegun-

gen der DIN 18065:2020-08. Abweichende Festlegungen und Anforderungen an die Laufbreite bleiben
davon unberthrt.

Anlage A 4.2/2

Zu DIN 18040-1

Die Einfihrung bezieht sich auf die baulichen Anlagen oder die Teile baulicher Anlagen, die nach
§ 50 Abs. 2 BauO BlIn barrierefrei sein missen.

Bei der Anwendung der Technischen Baubestimmung ist Folgendes zu beachten:
1 Abschnitt 4.3.7 ist von der Einflhrung ausgenommen.

2 Treppen, die nach § 34 BauO Bin nicht notwendig sind, durfen in begriindeten Einzelfallen abwei-
chend von Abschnitt 4.3.6.2 ausgefuhrt werden.

3 Mindestens ein Toilettenraum fir Benutzer muss Abschnitt 5.3.3 entsprechen; Abschnitt 5.3.3 Satz 1
ist nicht anzuwenden, wenn sichergestellt ist, dass auf kurzem Wege barrierefreie Toilettenraume
bedarfsgerecht in ausreichender Anzahl vorhanden sind. Erstreckt sich ein 6ffentlich zuganglicher
Bereich Uber mehr als zwei Geschosse, ist die Anzahl der Toilettenraume bedarfsgerecht zu erhéhen
und gleichmaRig verteilt anzuordnen; mindestens ist aber ein zweiter Toilettenraum anzuordnen.

4 Abschnitt 4.2.1, 4.3.6 und 4.3.8 gilt auch fur nicht gebaudebezogene Hauptwege.
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5 Abschnitt 4.2.2 ist von der Einflhrung ausgenommen.

6 Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der Besucherplatze in Versammlungsraumen mit festen
Stuhlreihen missen Abschnitt 5.2.1 entsprechen; sie konnen auf die nach § 26 Abs. 4 BetrVO erfor-
derlichen Platze fir Rollstuhlbenutzer angerechnet werden.

Hinweis:
Technische Regeln, auf die in dieser Norm verwiesen wird, sind von der Einfuhrung nicht erfasst.

Anlage A 4.2/3

Rollstuhlgerechte Wohnungen

Die Einfihrung bezieht sich auf Wohnungen, soweit sie nach § 50 Abs. 1 BauO Bin rollstuhlgerecht
sein mussen. Fir rollstuhlgerechte Wohnungen gilt die 18040-2.

Bei Anwendung der Technischen Baubestimmung ist Folgendes zu beachten:

1 Fur die ErschlieBung rollstuhlgerechter Wohnungen bis einschlieBlich der Wohnungseingangstur
(hausflurseitig), sowie die ErschlieBung wohnbezogener Angebote auf dem Grundstiick, ist die
Barrierefreies Wohnen Verordnung anzuwenden.

2 Fr die Herstellung rollstuhlgerechter Wohnungen i.S.v. § 50 Absatz 1 BauO Bin sind die Regelun-
gen des Abschnitt 5 mit der Kennzeichnung ,R* umzusetzen. Davon Ausgenommen sind:

2.1 Abschnitt 5.3.2: Es genlgt, wenn stattdessen ein Fenster den Anforderungen § 5 Absatz 5
Barrierefreies-Wohnen-Verordnung entspricht.

2.2 Die Abschnitte 5.5.6. und 5.5.7.

2.3 Abschnitt 5.6: Es genlgt, wenn stattdessen § 5 Absatz 7 Barrierefreies-Wohnen-Verordnung
umgesetzt wird.

Hinweis:
Technische Regeln, auf die in dieser Norm verwiesen wird, sind von der Einfiihrung nicht erfasst.

Eine Abweichung von diesen Anforderungen kommt nur nach § 67 in Verbindung mit § 50 Abs. 6
BauO BlIn in Betracht, eine Erleichterung von bauordnungsrechtlichen Anforderungen bei Sonderbau-
ten kommt nur nach § 51 Satz 2 in Verbindung mit Satz 4 in Betracht.

Anlage A 4.2/4

Bei der Umsetzung von barrierefreien und barrierefreien und uneingeschrankt mit Rollstuhl nutzbaren
Beherbergungsraumen gemalf § 16 Betriebsverordnung ist zu beachten:

. Barrierefreie Beherbergungsraume

1. Die Turen zu den barrierefreien Beherbergungsrdumen sollen leicht zu erkennen und aufzufinden
und mit geringem Kraftaufwand zu 6ffnen sein, bspw. mit TlrschlieRern der GréRe 3 gemalt DIN
1154 mit héchstens 25 N. Sie missen eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m und
eine lichte Durchgangshdhe von mindestens 2,05 m haben. Der Abstand von der Mittelachse von
Targriffen bis zum nachsten Bauteil, welches die Bewegung einschrankt, darf 0,50 m nicht unter-
schreiten. Turen mussen schwellenlos sein. Turen in barrierefreien Beherbergungsrdumen mussen
eine lichte Durchgangsbreite von 0,80 m. Bewegungsflachen dirfen sich iberschneiden. Eine zu-
satzliche visuelle Alarmierung muss vorhanden sein. Bedienelemente zur zweckentsprechenden
Nutzung des Beherbergungsraumes miissen barrierefrei erkennbar, erreichbar und nutzbar sein.
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2.

Lichte Durchgangsbreiten missen mindestens 0,90 m sein. Mindestens einmal ist eine Bewe-
gungsflache von 1,20 m x 1,20 m vorzusehen.

Mindestens ein Fenster sollte eine freie Durchsicht ab 0,70 m iber Oberkante FertigfuBboden ge-
wahrleisten; dies gilt nicht, wenn ein Freisitz vorhanden ist und die Tur zum Freisitz eine entspre-
chende Sicht nach auBen ermdglicht. Der Griff dieses Fensters sollte nicht hoher als 1,20 m Uber
dem FertigfuRboden angeordnet sein. Die Anforderungen des § 38 Absatz 4 der Bauordnung fur

Berlin bleiben hierbei unberthrt.

Beherbergungsraume missen mindestens eine Bewegungsflache von 1,20 m x 1,20 m haben.
Entlang der Langsseite eines Bettes ist die Bewegungsflache von 1,20 m x 1,20 m nachzuweisen.
Bei Kiichen oder Kochnischen wird die Bewegungsflache von 1,20 m x 1,20 m zwischen Unter-
schranken oder Unterschranken und Wanden gemessen. Kichen oder Kochnischen missen un-
terfahrbar sein.

Die Tur barrierefreier Sanitarraume muss nach auen 6ffnen und von auen entriegelbar sein.
Schiebe- und Raumspartiiren sind zuldssig. Mindestens eine Dusche, ein WC und ein Waschtisch
muss barrierefrei zuganglich und nutzbar sein. Der Boden muss rutschhemmend sein (mind. R 9
und in der Dusche mind. Bewertungsgruppe B). Bewegungsflachen von mindestens 1,20 m x 1,20
m mussen vor allen Sanitarobjekten und in der Dusche vorhanden sein, wobei sie sich iberschnei-
den dirfen. Das WC muss auf einer Seite einen Abstand von mindestens 0,20 m zur Wand oder
anderen Einbauten haben. Zur anderen Seite muss ein Abstand von mindestens 0,75 m zur Wand
oder zu Einbauten eingehalten werden. Die Anordnung eines bodengleichen Duschplatzes neben
dem WC ersetzt den Abstand nur, wenn der Duschplatz nicht eingesenkt ist. Der Waschtisch muss
eine Héhe von 0,85 m (Oberkante) haben und auch im Sitzen nutzbar sein. Die Waschtisch- und
Duscharmatur ist als Einhebelmischbatterie vorzusehen. Der Duschplatz muss bodengleich sein;
ein Einsenken in den Boden von héchstens 0,02 m ist zuldssig, wenn die entstehenden Ubergange
abgeschragt sind. Mindestens ein Freisitz muss barrierefrei zuganglich sein. Vorrichtungen fir
Stutz- und/oder Haltegriffe neben dem WC sowie im Bereich der Dusche sind vorzusehen. Es kann
sich dabei um Ausfiihrungen handeln, die bei Bedarf montiert werden. Sanitarobjekte miissen sich
ausreichend kontrastreich von Wand und Boden abheben.

Der Zugang zum Freisitz darf eine Schwellenhdéhe von héchstens 0,02 m haben. Ist der Freisitz
umwehrt, muss die Umwehrung oder Bristung ab einer Hohe von 0,70 m die Durchsicht mindes-
tens teilweise ermdglichen.

. Barrierefreie und uneingeschrankt mit dem Rolistuhl nutzbare Beherbergungsraume

. Bedienelemente wie Schalter und Taster sollen eine maximale Bedienkraft von 2,5 bis 5,0 N ha-

ben. Bedienelemente, wie Schalter, Taster, Griffe, Driicker 0.8. missen stufenlos erreichbar sein,
eine Bewegungsflache von 1,50 m x 1,50 m davor haben und bei ausschlieRlich frontaler Anfahrt
und Bedienbarkeit unterfahrbar sein. Bei seitlicher Anfahrt reicht eine Bewegungsflache von 1,50 m
(in Fahrtrichtung) x 1,20 m aus. Zu Wanden oder anderen Bauteilen muss ein Abstand von 0,50 m
vorhanden sein. Bedienhohen haben eine Hohe von 0,85 m (OFF). Eine zusatzliche visuelle Alar-
mierung muss vorhanden sein.

Lichte Durchgangsbreiten missen mindestens 0,90 m haben. Mindestens einmal ist eine Bewe-
gungsflache von 1,50 m x 1,50 m vorzusehen.

Turen in und zu uneingeschrankt mit dem Rollstuhl nutzbaren Beherbergungsrdumen mussen eine
lichte Durchgangsbreite von mind. 0,90 m und eine lichte Durchgangshéhe von mind. 2,05 m ha-
ben. Tlren in und zu diesen Beherbergungsrdumen mussen schwellenlos sein. Die maximale Lei-
bungstiefe darf max. 0,26 m betragen. Der Abstand von der Mittelachse des Turgriffs bis zum
nachsten Bauteil, welches die Bewegung einschrankt, darf 0,50 m nicht unterschreiten. Die Be-
dienhdhe des Turdrickers zu uneingeschrankt mit dem Rollstuhl nutzbaren Beherbergungsraumen
muss auf einer Hohe von 0,85 m liegen. Turdricker sind greifglinstig auszufiihren. Turen zu unein-
geschrankt mit dem Rollstuhl nutzbaren Beherbergungsraumen missen leicht zu 6ffnen zu erken-
nen und aufzufinden sein. Bedienkrafte und Momente von max. 25 N zum Offnen des Tirblattes
bei Dreh- und Schiebetiren sind ausreichend. Andernfalls sind automatische Tursysteme nétig.
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4. Mindestens ein Fenster sollte eine freie Durchsicht ab 0,70 m lber Oberkante FertigfuRboden ge-
wahrleisten; dies gilt nicht, wenn ein Freisitz vorhanden ist und die Tur zum Freisitz eine entspre-
chende Sicht nach auRen ermdglicht. Der Griff dieses Fensters sollte nicht hoher als 1,20 m Uber
dem FertigfuRboden angeordnet sein. Die Anforderungen des § 38 Absatz 4 der Bauordnung fir
Berlin bleiben hierbei unberihrt.

5. Barrierefreie und uneingeschrankt mit dem Rollstuhl nutzbare Beherbergungsrdume muissen in al-
len dazugehorigen Raumen eine Bewegungsflache von 1,50 m x 1,50 m haben. Entlang der einen
Langsseite eines Bettes muss eine Mindesttiefe von einer Bewegungsflache von mind. 1,50 m und
entlang der anderen Langsseite von 1,20 m vorhanden sein. Vor sonstigen Mébeln muss eine Min-
desttiefe von Bewegungsflachen von mind. 0,90 m vorhanden sein. Bei Kiichen oder Kochnischen
wird die Bewegungsflache von 1,50 m x 1,50 m zwischen Unterschranken oder Unterschréanken
und Wanden gemessen. Kiichen oder Kochnischen miissen unterfahrbar sein.

6. Bewegungsflachen von mindestens 1,50 m x 1,50 m muissen vor allen Sanitarobjekten und in der
Dusche vorhanden sein, wobei sie sich Uiberschneiden diirfen. Das WC-Becken muss eine Hohe
von 0,46 m bis 0,48 m haben (OFF Sitz). Das WC muss auf einer Seite einen Abstand von mindes-
tens 0,30 m zur Wand oder anderen Einbauten haben. Zur anderen Seite muss ein Abstand von
mindestens 0,90 m zur Wand oder zu Einbauten eingehalten werden, der mindestens 0,70 m tief
ist (Beckenvorderkante bis rickwartige Wand). Die Anordnung eines bodengleichen Duschplatzes
neben dem WC ersetzt den Abstand nur, wenn der Duschplatz nicht eingesenkt ist. Wenn mehr als
barrierefreier und uneingeschrankt mit dem Rollstuhl nutzbarer Beherbergungsraum vorhanden ist,
sind die Abstande von 0,90 m x 0,70 m (Tiefe) abwechselnd links oder rechts vorzusehen. Da der
WC-Deckel nicht als Ruckenstutze ausreicht, ist eine Rickenstutze 0,55 m hinter der Vorderkante
des WC-Beckens anzuordnen. Die WC-Spulung muss aus auf dem WC sitzender Position ausge-
I6st werden kénnen. Auch der Toilettenpapierhalter muss ohne Anderung der Sitzposition nutzbar
sein. Stutzklappgriffe missen auf jeder Seite des WC-Beckens montiert werden. Sie missen hoch-
klappbar, mit wenig Kraftaufwand und in selbstgewahlten Etappen bedienbar sein. Die Befestigung
muss am Griffende einer Punktlast von mind. 1 kN standhalten. Diese Stutzklappgriffe missen
0,15 m uber die Vorderkante des WC-Beckens hinausragen und 0,28 m (Oberkante) tUber der Sitz-
hohe liegen. Der Abstand zwischen den Stltzklappgriffen muss 0,65 m bis 0,70 m betragen. Die
Vorderkante des Waschtischs darf max. eine Héhe von 0,80 m (OFF) haben. Eine Unterfahrbarkeit
von mind. 0,55 m Tiefe und in einer Breite von mind. 0,90 m muss gegeben sein. Der Abstand zwi-
schen vorderem Rand des Waschtisches und Armatur darf max. 0,40 m sein. Ein Spiegel, der min-
destens 1,0 m hoch ist, muss unmittelbar Gber dem Waschtisch angebracht sein. Ein Duschklapp-
sitz in einer Sitzhéhe von 0,46 m bis 0,48 m mit beidseitig hochklappbaren Stiitzgriffen (Oberkante
0,28 m Uber Sitzhéhe) muss vorhanden sein. Es kann sich auch um Ausflihrungen handeln, die bei
Bedarf montiert werden. Eine Einhebelduscharmatur nach unten weisendem Hebel und Hand-
brause muss sitzender Position erreicht werden kénnen und auf einer Bedienhéhe von 0,85 m
(OFF) sein. Sanitarobjekte missen sich ausreichend kontrastreich von Wand und Boden abheben.

7. Der Freisitz soll eine Bewegungsflache von 1,50 m x 1,50 m haben und muss schwellenlos erreich-

bar sein. Ist der Freisitz umwehrt, muss die Umwehrung oder Briistung ab einer Héhe von 0,70 m
die Durchsicht mindestens teilweise ermoglichen.
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