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Umsetzung der Muster-Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen Ausgabe 2025/1

A

Anmerkung:

e Anderungen in der H-VV TB, die auf
Anderungen der MVV TB 2024/1
(angehort als MVV TB 2024/1) beruhen,
sind farblich in Rot dargestellt. Wurden
grol3ere Textpassagen, Anhange etc.
gestrichen, wird darauf mit einer Notiz
hingewiesen, Einzelne Worte und Satze,
die nicht ibernommene wurden, sind nur
dann in Rot gestrichen kenntlich gemacht,
wenn dies zum Verstandnis erforderlich
ist.

e Anderungen in der H-VV TB gegeniiber
der MVV TB, die sich aus dem
Landesrecht ergebenden sowie andere
notwendige Anpassungen sind durch
Fettdruck bzw. durchgestrichene
Schreibweise gekennzeichnet, wenn dies
zum Verstandnis erforderlich ist.

e Anderungen in der H-VV TB gegeniiber
der H-VV TB Ausgabe August 2023, die
sich aus dem Landesrecht ergeben, sind
farblich in Blau dargestellt.
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VA‘ Technische Baubestimmungen, die bei der Erfiillung
m der Grundanforderungen an Bauwerke zu beachten sind

A4 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung

A 4.1 Allgemeines

GemanR § 3 HBO sind bauliche Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu &ndern und instand zu halten,
dass die offentliche Sicherheit und Ordnung, inshesondere Leben, Gesundheit und die natlrlichen
Lebensgrundlagen, nicht gefahrdet werden.

Die Anforderungen an die Nutzungssicherheit und die Barrierefreiheit sind insbesondere gemaf 88 16
und 54 HBO umgesetzt, wenn bauliche Anlagen im Ganzen und in ihren Teilen entsprechend den
technischen Regeln beziglich der Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung gemaf Abschnitt
A 4.2 entworfen und ausgefiihrt werden.

A 4.2 Technische Anforderungen hinsichtlich Planung, Bemessung und Ausfiihrung an bestimmte
bauliche Anlagen und ihre Teile gem. § 90 Abs. 2 HBO

Anforderungen an Planung, Weitere Bezugs-
Lfd. Nr. Bemessung und Ausfiihrung Technische Regeln/Ausgabe MaRgaben gem. quelle/
gem. § 90 Abs. 2 HBO § 90 Abs. 2 HBO | Fundstelle
1 2 3 4 5

A421 Gebéaudetreppen DIN 18065:2020-08 Anlage A 4.2/1 *)
A422 Barrierefreies Bauen DIN 18040

Offentlich zugangliche DIN 18040-1:2010-10 Anlage A 4.2/2 *)

Gebaude

Wohnungen DIN 18040-2:2011-09 Anlage A 4.2/3 *)
*) Normausschuss Bauwesen im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Vertrieb: Beuth Verlag

GmbH, Saatwinkler Damm 42/43, 13627 Berlin
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Anlage A 4.2/1
Zu DIN 18065

1 Von der Einfihrung ausgenommen ist die Anwendung auf Treppen in Wohngebauden der
Gebaudeklassen 1 und 2 und in Wohnungen.

2 Bauaufsichtliche Anforderungen an den Einbau von Treppenliften in Treppenrdumen
notwendiger Treppen in bestehenden Gebauden:

Durch den nachtréaglichen Einbau eines Treppenlifts im Treppenraum darf die Funktion der notwendigen
Treppe als Teil des ersten Rettungswegs und die Verkehrssicherheit der Treppe grundsétzlich nicht
beeintrachtigt werden. Der nachtragliche Einbau eines Treppenlifts ist zulassig, wenn folgende Kriterien
erfullt sind:

1. Die Treppe erschliel3t nur Wohnungen und/oder vergleichbare Nutzungen.

2. Die Mindestlaufbreite der Treppe von 100 cm darf durch die Fihrungskonstruktion nicht
wesentlich unterschritten werden; eine untere Einschrankung des Lichtraumprofils (s. Bild A.8) von
héchstens 20 cm Breite und héchstens 50 cm Hohe ist hinnehmbar, wenn die Treppenlauflinie (s. Ziffer
3.6) oder der Gehbereich (s. Ziffer 8) nicht verandert wird. Ein Handlauf muss zweckentsprechend
genutzt werden kdnnen.

3. Wird ein Treppenlift Gber mehrere Geschosse gefiihrt, muss mindestens in jedem Geschoss
eine ausreichend groRe Warteflache vorhanden sein, um das Abwarten einer begegnenden Person bei
Betrieb des Treppenlifts zu ermdglichen. Das ist nicht erforderlich, wenn neben dem benutzten Lift eine
Restlaufbreite der Treppe von 60 cm gesichert ist.

4. Der nicht benutzte Lift muss sich in einer Parkposition befinden, die den Treppenlauf nicht
einschrankt. Im Storfall muss sich der Treppenlift auch von Hand ohne gréReren Aufwand in die
Parkposition fahren lassen.

5. Wahrend der Leerfahrten in die bzw. aus der Parkposition muss der Sitz des Treppenlifts
hochgeklappt sein. Neben dem hochgeklappten Sitz muss eine Restlaufbreite der Treppe von 60 cm
verbleiben.

6. Gegen die missbrauchliche Nutzung muss der Treppenlift gesichert sein.

7. Der Treppenlift muss aus nichtbrennbaren Materialien bestehen, soweit das technisch mdglich
ist.

3 Bei einer notwendigen Treppe in einem bestehenden Gebaude darf durch den nachtraglichen

Einbau eines zweiten Handlaufs die nutzbare Mindestlaufbreite um hoéchstens 10 cm unterschritten
werden. Diese Ausnahmeregelung bezieht sich nur auf Treppen mit einer Mindestlaufbreite von 100 cm
nach den Festlegungen der DIN 18065:2020-08. Abweichende Festlegungen und Anforderungen an die
Laufbreite bleiben davon unberihrt.

Anlage A 4.2/2
Zu DIN 18040-1
Die Einfihrung bezieht sich auf die baulichen Anlagen oder die Teile baulicher Anlagen, die nach § 54

Abs. 2 HBO barrierefrei sein missen.
Bei Anwendung der Technischen Baubestimmung gilt Folgendes:
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1 Abschnitt 4.3.7 ist von der Einfihrung ausgenommen.
2 Abschnitt 4.3.6 muss nur auf notwendige Treppen angewendet werden.
3 Mindestens ein Toilettenraum flir Besucher oder Benutzer nach § 54 Abs. 2 Satz 1 HBO muss

Abschnitt 5.3.3 entsprechen; Abschnitt 5.3.3 Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn sichergestellt ist, dass
auf kurzem Wege barrierefreie ToilettenrGume bedarfsgerecht in ausreichender Anzahl vorhanden sind.

4 Mindestens 1 v. H..-mindestensjedoch-einer der notwendigen Stellplatze fir Benutzer sowie
nach § 2 Abs. 12 GaV notwendige barrierefreie Stellplatze mussen Abschnitt 4.2.2 Sétze 1 und 2
entsprechen. Darliber hinaus sind die allgemeinen Anforderungen an die Infrastruktur in den
Bereichen einzuhalten, die der barrierefreien Erreichbarkeit der Stellplatze zu Fu3 oder mit
Mobilitatshilfen dienen. Dies betrifft insbesondere auch die nutzbare Mindesthdhe von 220 cm
Uber Verkehrsflachen (vgl. Abschnitt 4.1). Die lichte Hohe unter Deckenunterziigen darf wie in
Durchgangen mit 2 205 cm ausgefihrt werden, wenn auf die geringere Hohe mit geeigneter
Kennzeichnung hingewiesen wird.

5 Mindestens 1 v. H..—mindestens-jedech-einer der Besucherplatze in Versammlungsraumen mit
festen Stuhlreihen miissen Abschnitt 5.2.1 entsprechen; sie konnen auf die nach § 10 Abs. 7 Hessische
Richtlinie Uber den Bau und Betrieb von Versammlungsstatten (H-VStattR) festgelegten
erforderlichen Platze fur Rollstuhlbenutzer angerechnet werden.

6 Die Abschnitte 4.2.1, 4.3.6 und 4.3.8 finden auch auf nicht gebaudebezogene Hauptwege
Anwendung.
7 MaR und Umfang der Barrierefreiheit von Beherbergungsrdumen einschliefllich der

zugehorigen Sanitarraume in Beherbergungsstatten sind nach 811 der Hessischen
Beherbergungsstattenrichtlinie (H-BeR) zu erflllen. Barrierefreie Beherbergungsraume sind ab
13 Gastebetten erforderlich.

8 Das in Abschnitt 4.3.3.2, Tabelle 1, Zeile 6 festgelegte Achsmal} der Greifhdhe ist
grundsatzlich nur bei Turen zu den barrierefreien Sanitarrdumen auszufihren. Die Greifhthe
aller anderen Turen kann in Abhangigkeit von der Nutzung und mit Blick auf den Nutzerkreis des
offentlich zuganglichen Bereiches festlegt werden.

Anlage A 4.2/3

Zu DIN 18040-2

Die Einfihrung bezieht sich auf:

- die barrierefreie Erreichbarkeit der Wohnungen nach § 54 Abs. 1 und 3 HBO,

- die barrierefreie Zuganglich- und Nutzbarkeit der Rd&ume nach § 54 Abs. 1 HBO,

- die barrierefreie Erreichbarkeit der Aufziige von den Wohnungen und der 6ffentlichen
Verkehrsflache nach § 42 Abs. 5 HBO und

- die barrierefreie Erreich- und Nutzbarkeit von Stellplatzen nach § 2 Abs. 12 GaV.
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Bei Anwendung der Technischen Baubestimmung ist Folgendes zu beachten:

1 Die Abschnitte 4.3.6 und 4.4 sowie alle Anforderungen mit der Kennzeichnung ,R" sind von der
Einflhrung ausgenommen.

2 Fir Wohnungen nach § 54 Abs. 1 HBO genligt es, wenn ein Fenster eines Aufenthaltsraums
Abschnitt 5.3.2 Satz 2 entspricht.

Hinweis: 8§42 Abs. 5 HBO sieht die barrierefreie Erreichbarkeit von der offentlichen
Verkehrsflache bis zur Nutzungseinheit vor. Mindestens ein Aufzug zur Erreichbarkeit der
Geschosse muss deshalb barrierefrei im Sinne der DIN 18040 sein. Weitere Aufzlige missen
mindestens zur Aufnahme von Rollstiihlen geeignet sein.

3 Fur die schwellenlose Erreichbarkeit der Freisitze nach § 54 Abs. 1 Satz 4 HBO miissen
untere Turanschlage entsprechend Abschnitt 4.3.3.1 Satz 2 und 3 ausgefiihrt sein.
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4 Die nach § 2 Abs. 12 GaV notwendigen barrierefreien Stellplatze missen Abschnitt 4.2.2
Satze 1 und 2 entsprechen. Daruber hinaus sind die allgemeinen Anforderungen an die
Infrastruktur in den Bereichen einzuhalten, die der barrierefreien Erreichbarkeit der Stellplatze
zu Fufl oder mit Mobilitatshilfen dienen. Dies betrifft insbesondere auch die nutzbare
Mindesthéhe von 220 cm Uuber Verkehrsflachen (vgl. Abschnitt 4.1). Die lichte Hohe unter
Deckenunterziigen darf wie in Durchgédngen mit 2 205 cm ausgefuhrt werden, wenn auf die
geringere Hohe mit geeigneter Kennzeichnung hingewiesen wird.
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